A % Quadro de Composigédo do BDI Grau de Sigilo
2 N #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE /| TOMADOR
1077014-78/2021 913527 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGCAO DO LOTE
DE ACESSO bO BAIRRO ALTO DOS REMEDIOS AQ CENTRO DA CIDADE DE CRUZETA/RN - ETAPA ||
Conforme legislagdo tributdria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 40,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construcéo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagao de vias urbanas
it sigl *®
S
" il Adotado
Administragio Central AC 3,80%
Seguro e Garantia sG 0,32%
Risco R 0,50%
Despesas Financeiras DF 1,02%
Lucro L 6,77%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,00%
Tributos (Contribuigo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 4.50%
BDI SEM desoneragéo (Férmula Acérddo TCU) BDIPAD | 19,60%
BD! COM desoneragdo BDI DES | 25,59%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC +S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI= 1

aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde & 40%, com a respectiva

Desoneragéo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigio Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi COM

Observacdes:
CRUZETA/RN quarta-feira, 17 de novembro de 2021
Local Data

1/1



ESTADO DO RIO GRANDE

167 - CEP S0 3
CNP) 08
Fmail

Praga Jodo de Goes

106 51

DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DF CRUZETA

18000 Fone (84) 3373-2200 723

WM S0

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

OBRA: PAVIMENTAGCAO DE ACESSO DO BAIRRO ALTO DOS REMEDIOS AO CENTRO DA CIDADE DE CRUZETA/RN - ETAPA II
LOCAL: RN 288 - CRUZETA/RN

DATA: 17/11/2021
CR: 913527/2021

[COMP 01 DESCRIGAO: [ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA UNIDADE: VG
ITENS cODIGOS FONTES DESCRICAO DOS INSUMOS UNIDADES | CONSUMO | CUSTO UNITARIO | CUSTO PARCIAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
. ) R$ 14.052, ,
11 93565 SINAPI COMPLEMENTARES MEs 0,018182 5 14.052,85 RS 255,51
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS N
; API MES 0,400000 RS 2.704,41 .081,76
12 93372 SINAR COMPLEMENTARES 5 RS L0
SUB-TOTAL DE MAO DE OBRA RS 1.337,27
COTAGAO CoT01 ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO DURANTE A OBRA MES 4,000000 RS 260,00 RS 1.040,00
TAXA DE ENERGIA DA COSERN DE CASA PARA ALOJAMENTO DE
COTAGAO coT02 ACORDO COM A FAIXA DE PRECO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES 4,000000 RS 70,19 RS 280,76
PERIODO DA OBRA.
TAXA DE AGUA DA CAERN DE CASA PARA ALOJAMENTO DE ACORDO
COTACAO CoT02 COM A FAIXA DE PRECO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DA MES 4,000000 RS 46,17 RS 184,68
OBRA.
SUB-TOTAL DE MATERIAIS RS 1.505,44
SUB-TOTAL GERAL RS 2.842,71
BDI ADOTADO:|25,59% RS 727,45
| TOTAL GERAL DO SERVICO RS 3.570,
|Sabendo-se que 1 més tém 22 dias (tels e equivale a 220 horas, os coeficientes adotados seguiram o segui iocinio: Para o item ao codigo sinapi 93565 (Engenheiro

Civil Jinior) correspondente ao valor de 4 horas no més (4h/220més/h = 0,018181818 més) O coeficiente adotado para o item referente ao cédigo sinapl 93572 (Encarregado geral de
obras) correspondente ao valor de 04 horas por dia trabalhados, resultando no total de 88 horas mensais (88h/220 més/h = 0,40 més)

COMP 02 DESCRIGAO: |PLACA DE OBRA EM CHAPA AGO GALVANIZADO, INSTALADA UNIDADE: M2
ITENS cODIGOS FONTES DESCRIGAO DOS INSUMOS UNIDADES | CONSUMO | CUSTO UNITARIO | CUSTO PARCIAL
1 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 RS 16,72 RS 16,72
1.2 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 RS 13,82 RS 27,64
SUB-TOTAL DE MAO DE OBRA RS 44,36
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
21 4491 SINAPI REGIAD - BRUTA M 4,000000 RS 14,10 RS 56,40
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
& 4813 SiNARY GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M W2 1000000 R 22500 RS 225100
" N
23 4417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ™ 1,000000 RS 4,89 RS 4,89
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
24 5075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,150000| RS 21,31 RS 3,20
SUB-TOTAL DE MATERIAIS RS 289,49
SUB-TOTAL GERAL RS 333,85
BDI ADOTADO:|25,59% RS 85,43
| TOTAL GERAL DO SERVICO RS 419,21
COM BASE NA COMPOSICAQ 00051/ORSE
COMP 03 DESCRIGAO: |PEDRA ANTIQUA 50%50, INCLUSIVE CONTRAPISO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UNIDADE: M2
ITENS cODIGOS FONTES DESCRIGAO DOS INSUMOS UNIDADES | CONSUMO | CUSTO UNITARIO | CUSTO PARCIAL
1.1 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 RS 16,91 RS 16,91
12 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 RS 13,82 RS 13,82
SUB-TOTAL DE MAO DE OBRA RS 30,73
PESQUISA DE ,
8 . A
21 COT.01 MEREADO PEDRA ANTIQUA 50X50 M2 1,075000 RS 38,13 RS 40,99
SUB-TOTAL DE MATERIAIS RS 40,99

Engenheiro Civil
CREA 210417062°

eirog
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DF CRL ZETA
dode Goes, 167 - CEP S0 3
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

OBRA: PAVIMENTACAO DE ACESSO DO BAIRRO ALTO DOS REMEDIOS AO CENTRO DA CIDADE DE CRUZETA/RN - ETAPA II
LOCAL: RN 288 - CRUZETA/RN
DATA: 17/11/2021

CR: 913527/2021

ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
: M3 ,030700 RS 482,73 RS 14,82
s 88623 SINAYS UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 o000 3 RI8E
SUB-TOTAL DE SERVIGOS RS 14,82
SUB-TOTAL GERAL R$ 86,54/
BDI ADOTADO: |25,59% RS 22,15
| TOTAL GERAL DO SERVICO R$ 108,
COM BASE NA COMPOSICAO101731/SINAPI
P IRECIO ALERT/ CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM,
a0k || DESCHIGADS 1SO TATIL DI NAL E/OU A, DE 3 0, P/DI ) 3 R ADE X2
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-ll, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE
ITENS cODIGOS FONTES DESCRICAO DOS INSUMOS UNIDADES [ CONSUMO | CUSTO UNITARIO | CUSTO PARCIAL
11 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 RS 16,91 RS 8,46,
1.2 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,200000 RS 13,82 RS 16,58
SUB-TOTAL DE MAO DE OBRA RS 25,04
1.3 34357 SINAPI REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,520000 RS 3,11 RS 1,62
1.4 34353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC-I KG 4,000000 RS 0,98 RS 3,92
45 —— ORSE/SE PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO,
' DIM. 25X25CM, PARA DEFICIENTE VISUAL M2 1,050000 RS 52,16 RS 54,77,
SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 60,31
17 0,000000 RS 0,00 RS 0,00
1.8 0,000000 RS 0,00 RS 0,00
SUB-TOTAL DE EQUIPAMENTOS RS 0,00
SUB-TOTAL GERAL R$ 85,35
BDI ADOTADO: |25,59% R$ 21,84
1 TOTAL GERAL DO SERVICO RS 107,1
COM BASE NA COMPOSICAO 07324/ORSE
COMP 05 | DESCRIGAO: JCASCALHO APLICADO UNIDADE: M3
ITENS CcODIGOS FONTES DESCRIGAO DOS INSUMOS UNIDADES | CONSUMO | CUSTO UNITARIO | CUSTO PARCIAL
1.2 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,000000 RS 13,82 RS 41,46
SUB-TOTAL DE MAO DE OBRA RS 41,46
13 | 100004744 | SINAP| CASCALHO DE RIO M3 | 1,000000] RS 97,44 RS 97,44
SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 97,44
1.7 0,000000 RS 0,00 RS 0,00
18 0,000000 RS 0,00 RS 0,00
SUB-TOTAL DE EQUIPAMENTOS R$ 0,00
SUB-TOTAL GERAL RS 138,90
BDI ADOTADO: |25,59% R$ 35,54
1 TOTAL GERAL DO SERVICO RS 17.
COM BASE NA COMPOSICAO 00075/0RSE
cOMP 06 | DESCRIGAO: [LIXEIRA EM ACO INOX COM PEDAL, MAROLL, REF 42761, OU SIMILAR CAPACIDADE 5 L UNIDADE: UN
ITENS cODIGOS FONTES DESCRIGAO DOS INSUMOS UNIDADES | CONSUMO | CUSTO UNITARIO | CUSTO PARCIAL
SUB-TOTAL DE MAO DE OBRA R$ 0,00
LIXEIRA EM AGO INOX COM PEDAL, MAROLL, REF 42761, OU
1.3 3571 ORSE il AR CAPACIRABESL UN 1,000000 RS 99,90 RS 99,90
SUB-TOTAL DE MATERIAIS R$ 99,90/
3
-
fretdo Queiroga de‘ Morais
iro Givi
Engenheiro 2de 3

CREA. 210417062"



FSTADO DO RIO GRANDE DO NOR T
PREFEITURA MUNICIPAL DI CRL ZETA
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

OBRA: PAVIMENTACAO DE ACESSO DO BAIRRO ALTO DOS REMEDIOS AO CENTRO DA CIDADE DE CRUZETA/RN - ETAPA II
LOCAL: RN 288 - CRUZETA/RN

DATA: 17/11/2021

CR: 913527/2021

1.7 0,000000 RS 0,00 RS 0,00
1.8 0,000000 RS 0,00 RS 0,00
SUB-TOTAL DE EQUIPAMENTOS RS 0,00
SUB-TOTAL GERAL R$ 99,90
BDI ADOTADO:|25,59% R$ 25,56
| TOTAL GERAL DO SERVICO RS 125
COM BASE NA COMPOSICAD 04375/0RSE
COMP 07 | DESCRICAO: |FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE TACHAO REFLETIVA MONODIRECIONAL UNIDADE: UN
ITENS cODIGOS FONTES DESCRIGAO DOS INSUMOS UNIDADES | CONSUMO | CUSTO UNITARIO | CUSTO PARCIAL
88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 RS 16,91 RS 3,38
SUB-TOTAL DE MAO DE OBRA R$ 3,38
SINALIZAGAO HORIZONTAL - TACHAO MONODIRECIONAL -
1.3 11801 ORSE RN cucasmo UN 1,000000 RS 39,90 RS 39,90
2931 ORSE COLA A BASE DE RESINA POLIESTER COM CATALISADOR KG 0,200000 RS 34,70 RS 6,94
SUB-TOTAL DE MATERIAIS RS 46,84
i7 0,000000 RS 0,00
1.8 0,000000 RS 0,00
SUB-TOTAL DE EQUIPAMENTOS R$ 0,00
SUB-TOTAL GERAL R$ 50,22
BDI ADOTADO:|25,59% R$ 12,85
| TOTAL GERAL DO SERVICO R$ 63,07
COM BASE NA COMPOSICAO 03726/ORSE
cOMP 08 | DESCRICAO: |SEIXOS ORNAMENTAIS UNIDADE: M3
ITENS cODIGOS FONTES DESCRIGAO DOS INSUMOS UNIDADES | CONSUMO | CUSTO UNITARIO | CUSTO PARCIAL
1.2 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,000000] RS 13,82 RS 41,46
SUB-TOTAL DE MAO DE OBRA RS 41,46
SEIXO ROLADO PARA APLICAGAO EM CONCRETO (POSTO
13 100004734 SINAPI PEDREIRA/FORNECEDOR, snf« FRETE) ( M3 1,000000 RS 134,34 RS 134,34
SUB-TOTAL DE MATERIAIS RS 134,34
1.7 0,000000 RS 0,00 RS 0,00
1.8 0,000000 RS 0,00 RS 0,00
SUB-TOTAL DE EQUIPAMENTOS R$ 0,00
SUB-TOTAL GERAL R$ 175,80
BDI ADOTADO:|25,59% RS 44,99
| TOTAL GERAL DO SERVICO RS 220,7

COM BASE NA COMPOSICAO 00075/0ORSE

3de3



CAIXA

N° SICONV
913527

N° OPERAGAO
1077014-78/2021

PROPONENTE TOMADOR

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

oGU

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZE

]

APELIDO EMPREENDIMENTO

PAVIMENTACAO DE ACESSO DO BAIRRO ALTO DOS REMEDIO:!

J

DESCRIGAO DO LOTE

PAVIMENTACAO DE ACESSO DO BAIRRO ALTO DOS REMEDIOS AO CENTRC

Grau de Sigilo
#PUBLICO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 1118 12/18 0119 02/19 03/19
% Periodo: | 24,16% 23,02% 22,87% 29,95%
1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 14.280,64 | % Periodo: | 24,16% 23,02% 22,87% 29,95%
[1.2. SERVICOS PRELIMINARES 2.730,65 | % Periodo: | 96,06% 3,94%
|1.3. MOVIMENTO DE TERRA 33.029,78 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
[1.4. ESTRUTURA 20.900,07 | % Periodo: 10,31% 89,69%
|1.5. ALVENARIAS 5.386,00 | % Periodo: 100,00%
|1.6. REVESTIMENTO DE PAREDE 4.806,32 | % Periodo: 100,00%
[1.7. PAVIMENTAGAO 197.598,22 | % Periodo: | 22,87% 32,07% 8,80% 36,26%
|1.8. SERVICOS DIVERSOS 10.763,31 | % Periodo: 100,00%
| % Periodo:
L
Total: R$ 289.494,99 %: 24,16% 23,02% 22,87% 29,95%
Repasse: | 69.410,24 | 66.147,64 = 65.706,30 | 86.041,82
Periodo: Contrapartida: 528,84 503,98 500,62 655,55
Outros: - - - -
Investi t 69.939,08 | 66.651,62 66.206,91  86.697,38
%: 24,16% 47,18% 70,05% 100,00%
Repasse: | 69.410,24 | 135.557,88 | 201.264,18 | 287.306,00
Acumulado: Contrapartida: 528,84 1.032,82 1.533,44 2.188,99
Outros: - - - -
Investi t 69.939,08 | 136.590,70 | 202.797,61  289.494,99

CRUZETA/RN

Local

quarta-feira, 17 de novembro de 2021

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: JOSE AROLDO QUEIROGA DE MORAIS

CREA/CAU: 210.417.062-1
ART/RRT:

1/1



. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

‘.%: REITITLRA e, PREFEITURA MUNICIPAL DF CRUZETA

‘== CRUZETA Praga Jodo de Goes, 167 - CEP. $9 375000 Fone (84) 3473-2210 /2352
v CNPJ DR 106 S10:10001-50

Ematl prefeituraenszet sioey comn b

OBJETO: PAVIMENTAGAO DE ACESSO DO BAIRRO ALTO DOS REMEDIOS AO CENTRO DA CIDADE DE
CRUZETA/RN -ETAPAII

LOCAIS: MARGENS DA RN 288

CONTRATO DE REPASSE N.° 913527/2021, N.° DE OPERAGAO: 1.077.014-78/2021.

DATA: 22/NOVEMBRO/2021.

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIGOS/ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS MATERIAIS

1 CONDICOES LOCAIS

1.1 — A presente especificagdo aplica-se a execugdo de “Pavimentagdo de acesso do bairro
alto dos remédios ao centro da cidade de Cruzeta/RN — Etapa 11.”,

1.2 — No local da interveng@o, o tratamento do esgotamento sanitario € através de rede
coletora de esgotamento existindo as ligagdes domiciliares;

1.3 — O abastecimento de agua tratada ja existe implantado em toda area a ser construida, com
também todas as ligagdes individuais ja executadas, com a distribui¢do sendo operada por
concessionaria publica;

1.4 — Os logradouros também dispdem de abastecimento de energia elétrica em todas as
residéncias, com a distribui¢do sendo operada por concessionaria publica (COSERN);

1.5- A coleta e destinagdo do lixo se faz por empresa terceirizada para tal fim;

1.6 — Toda as infraestruturas acima citadas proporcionam as condigdes perfeitas para se
executar a obra, que neste caso serd em pavimentagdo em pedra;

1.7 — Terreno pouco permeavel constituido por pigarra se encontra de forma natural de tal
forma que existe a necessidade da execugdo de regularizagdo mecinica da base;

1.8 — O objeto encontra-se relacionadas na planilha de quantitativos e pregos basicos, na
memoria de céalculo dos quantitativos, no cronograma fisico-financeiro, anexos a este projeto
basico;

1.9 — O objetivo da execugdo da referida obra ¢ oferecer um local apropriado para os
moradores cruzetenses.

2 SERVICOS PRELIMINARES

2.1 - PLACA INDICATIVA DA OBRA:

Devera ser confeccionada uma placa de obra, padronizada de acordo com o modelo fornecido
pelo agente financiador. Considera-se nos custos, materiais, equipamentos ¢ mdo de obra,
para confecgdo e fixagdo da placa. Sera executada em chapa metélica em ago galvanizado *N.
22* dimensdes da chapa de *2,0 X 1,125* metros, pintadas com tinta esmalte, montada em
estrutura de madeira utilizando sarrafo ¢ barrotes de madeira tipo magaranduba, angelim
vermelho e ou similar, pegas ndo aparelhadas, com dimensdes de “2,5 x 7,0” cm e “7,50 x
7.50” cm, pregos de 18 x 30 , fixada a uma altura da face inferior de 1,20 metros acima do
solo, em bloco de concreto simples com dimensdes de (0,20x0,20x0,25) m , com preparo
mecanico, utilizando cimento, brita 25 mm e areia no trago 1: 4,5 : 4,5. A mesma devera ser
fixada e mantida na area de intervengdo, em local destacado e visivel, no prazo de até quinze
dias contados a partir da emissdo da Ordem de Servigo. A empresa opcionalmente podera
instalar a placa de identificagdo da empresa sem custo para a Contratante. A unidade de
medida sera em “m2” de placa fixada. Uso de mé@o de obra habilitada ¢ obrigatorio uso de
equipamentos de protegdo individual (EPI).

Normas Técnicas:

*NR18 - Condigdes do trabalho e meio ambiente na industria da construgdo — (18.7)
Carpintaria

*NBR7203 - Madeira serrada e beneficiada

/ Pagina 1de 15
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i ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

‘ﬁ$ SEFTTLS o 0y * PREFEITURA MUNICIPAL DF CRU/ZETA

‘== CRUZETA Praca Jofio de Goes, 167 - CEP. $9 3752000 Fone (84) 3473-2210 /2352
s UNPJ 08 D6 5100000150

Ematl prefoimracnizetaid yahoo com b

OBJETO: PAVIMENTAGAO DE ACESSO DO BAIRRO ALTO DOS REMEDIOS AO CENTRO DA CIDADE DE
CRUZETA/RN - ETAPA Il

LOCAIS: MARGENS DA RN 288

CONTRATO DE REPASSE N.° 913527/2021, N.° DE OPERAGAO: 1.077.014-78/2021.

DATA: 22/NOVEMBRO/2021.

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS/ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS MATERIAIS

2.2 - LOCACAO DA OBRA:

A locagio da urbanizagdo se fard com o emprego de instrumento (teodolito) e obedecera as
cotas do projeto. Sera observada a permanéncia de toda e qualquer referéncia de nivel (RN) e
de alinhamento, o que torna possivel reconstituir ou aferir a locagdo em qualquer tempo e
oportunidade. Deverdo ser conferidos os afastamentos das divisas, os angulos reais do
terreno, marcados os pontos caracteristicos através dos aparelhos de precisio, teodolito ou
nivel (medidas maiores que 25 m) ou simplesmente empregando-se fita métrica de ago,
esquadro, prumo ¢ nivel de pedreiro, quando as distdncias forem menores que 25 m.

Normas Técnicas:

*NR18 - Condigdes do trabalho € meio ambiente na industria da construgio.

3 MOVIMENTO DE TERRA
3.1 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA:

CONTEUDO DE SERVICO:
e Considera equipamento e méo de obra para execugdo manual do servigo.

e Os coeficientes de consumo ndo incluem o transporte do material escavado. Em
presenca de agua, considerar aumento nos coeficientes de consumo de até 20%.

CRITERIO DE MEDICAO:
e Volume medido no corte (m3).

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

e Na escavagdo efetuada nas proximidades de prédios ou vias publicas, serdo
empregados métodos de trabalho que evitem ocorréncias de qualquer perturbagio
oriundas dos fendomenos de deslocamento, tais como:

- escoamento ou ruptura do terreno das fundagdes,
- descompressdo do terreno da fundacdo,
- descompressdo do terreno pela agua.

e Para efeito de escavag@o, os materiais sdo classificados em trés categorias, como
segue:

- material de 1* categoria: em teor, na unidade de escavagdo que se apresenta,
compreende a terra em geral, picarra ou argila, rochas em adiantado estado de
decomposi¢do e seixos rolados ou ndo, com didmetro maximo de 15 cm;

- material de 2* categoria: compreende a rocha com resisténcia a penetragdo mecanica
inferior a do granito;

- material de 3" categoria: compreende a rocha com resisténcia a penetragdo mecanica
igual ou superior a do granito.

e Uso de mdo de obra habilitada e obrigatério uso de equipamentos de protegdo
individual (EPI).

' Pagina 2 de 15
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R ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

‘ﬁ; REYNITLRA = * PREFFITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

& MA Praca Jodo de Goes, 167 - CEP 59 375-000 Fone (854) 3473-2210/2382
h CNP) 08 106 S100001-50

Email prefenturacnezetas vahion com b

OBJETO: PAVIMENTAGAO DE ACESSO DO BAIRRO ALTO DOS REMEDIOS AO CENTRO DA CIDADE DE
CRUZETAIRN - ETAPAII

LOCAIS: MARGENS DA RN 288

CONTRATO DE REPASSE N.° 913527/2021, N.° DE OPERAGAO: 1.077.014-78/2021.

DATA: 22/INOVEMBRO/2021.

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS/ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS MATERIAIS

NORMAS TECNICAS:
NR18-Condigdes e meio ambiente de trabalho na industria da construgdo

3.2 — PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1.5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020:

CONTEUDO DE SERVICO:
e Considera-se mio-de-obra para apiloamento de solo em fundo de valas com soquete.

CRITERIO DE MEDICAO:
e Area do fundo da vala apiloada.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
e O apiloamento do fundo da vala devera ser realizado golpeando -se com soquete a
percussdo até deixar o fundo nivelado e firmado.

NORMAS TECNICAS:
e NBR12266 04 1992 - Projeto e execugdo de valas para assentamento de tubulagdo de
agua, esgoto ou drenagem urbana.

4 ESTRUTURA

41 — CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM
VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF 05/2021

CONTEUDO DE SERVICO:
e Considera materiais € mio-de-obra para dosagem, preparo, mistura com betoneira,
transporte com carrinhos ou gericas at¢ as formas, langamento, colocagdo das pedras
de mio e adensamento com vibrador de imerséo.

CRITERIO DE MEDICAO:
e Por volume de concreto em metros cubicos (m3).

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

e MISTURA: a sequéncia da colocagido dos materiais na betoneira deve ser a seguinte:
brita, 4gua com eventuais aditivos liquidos, cimento e por ultimo a areia, que devem
ser colocados com a betoneira girando e o amassamento deve durar o tempo
necessario para permitir a homogeneizagdo da mistura de todos os elementos.
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OBJETO: PAVIMENTAGAO DE ACESSO DO BAIRRO ALTO DOS REMEDIOS AQO CENTRO DA CIDADE DE
CRUZETA/RN - ETAPA Il

LOCAIS: MARGENS DA RN 288

CONTRATO DE REPASSE N.° 913527/2021, N.° DE OPERAGAOQ: 1.077.014-78/2021.

DATA: 22/NOVEMBRO/2021.

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIGOS/ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS MATERIAIS

e ENSAIOS: programar a moldagem de corpos-de-prova para cada etapa construtiva, no
maximo a cada 25 a 30 m*® de concreto amassado ¢ pelo menos uma vez por dia €
sempre que houver alteragdo de trago, mudanga de agregados ou marcas de cimento.
Realizar ensaios de resisténcia dos corpos-de-prova com idade de sete dias. A
resisténcia alcangada deve ser maior que 60% da resisténcia caracteristica exigido pelo
projeto aos 28 dias.

e Observar as juntas entre as formas estdo bem vedadas para evitar o vazamento da nata
de cimento.

e TRANSPORTE: devera ser feito de modo a evitar a segregagdo. Utilizar carrinhos de
mao (com pneus de borracha) somente para pequenas distancias. Prever rampas de
acesso as formas. Iniciar a concretagem pela parte mais distante.

e LANCAMENTO: o langamento do concreto devera ser alternado com a colocagio de
pedras de mao, distribuidas na massa de concreto na porcentagem de 30%. Langar
logo apds o amassamento, nas formas previamente molhadas. Em nenhuma hipétese
langar o concreto com pega ja iniciada. A altura de langamento ndo pode ultrapassar,
conforme as normas, 2 m. Nas pegas com altura maiores que 3 m, o langamento do
concreto deve ser feito em etapas, por janelas abertas na parte lateral das formas. Em
alturas de quedas maiores, usar tubos, calhas ou trombas.

e ADENSAMENTO / VIBRACAO: comegar a vibrar logo apds o langamento. Evitar
vibrar a menos de 10 cm da parede da forma. A profundidade de vibragdo ndo deve ser
maior do que o comprimento da agulha de vibragdo. Evitar vibrar além do tempo
recomendado para que o concreto ndo desande. O processo de vibragdo deve ser
cuidadoso, introduzindo e retirando a agulha, de forma que a cavidade formada se
feche naturalmente. Varias incisdes, mais proximas e por menos tempo, produzem
melhores resultados.

e ACABAMENTO: sarrafear a superficie de lajes e vigas com uma régua de aluminio
posicionada entre as taliscas € desempenar com desempenadeira de madeira, formando
as guias e mestras de concretagem. Em seguida, deve-se verificar o nivel das mestras
com aparelho de nivel, remover as taliscas, sarrafear o concreto entre as mestras e
executar o acabamento final com desempenadeira de madeira.

e CURA: deve ser iniciada assim que terminar a concretagem, mantendo o concreto
umido por, pelo menos, 7 dias. Molhar as formas no caso de pilares e vigas. Cobrir a
superficie concretada com material que possa manter-se umido (areia, serragem, sacos
de pano ou de papel, etc.). Proteger a area concretada do sol € do vento até a desforma.

NORMAS TECNICAS:
e NBRS5738 12 2003 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-
prova
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OBJETO: PAVIMENTAGAO DE ACESSO DO BAIRRO ALTO DOS REMEDIOS AO CENTRO DA CIDADE DE
CRUZETAI/RN - ETAPA Il

LOCAIS: MARGENS DA RN 288

CONTRATO DE REPASSE N.° 913527/2021, N.° DE OPERAGAO: 1.077.014-78/2021.

DATA: 22/NOVEMBRO/2021.

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS/ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS MATERIAIS

42 - PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, EM VOLUME DE CONCRETO
ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30 KG/M®. AF_05/2021

CONTEUDO DE SERVICO:
¢ Considera material e mao-de-obra da peca a ser fabricada na obra.

CRITERIO DE MEDICAO:
e Por volume de concreto. (m?)

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
e Este processo envolvera as seguintes etapas construtivas:
e A peca devera ser fabricada de acordo com as dimensdes estabelecidas em projeto.
e Deve ser respeitado a taxa de ago de 30kg/m’>.

43 - CONCRETO FCK = 1SMPA, TRACO 1:3, 4:3,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021

CONTEUDO DE SERVICO:
e Considera materiais € mao-de-obra para dosagem, preparo, mistura com betoneira,
transporte com carrinhos ou gericas até as formas, langamento e adensamento com
vibrador de imerséo.

CRITERIO DE MEDICAO:
e Por volume de concreto em metros cubicos (m3).

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

e MISTURA: a sequéncia da colocagdo dos materiais na betoneira deve ser a seguinte:
brita, agua com eventuais aditivos liquidos, cimento e por ltimo a areia, que devem
ser colocados com a betoneira girando € o amassamento deve durar o tempo
necessario para permitir a homogeneizagao da mistura de todos os elementos.

e ENSAIOS: programar a moldagem de corpos-de-prova para cada etapa construtiva, no
maximo a cada 25 a 30 m*® de concreto amassado e pelo menos uma vez por dia e
sempre que houver alteragdo de trago, mudanga de agregados ou marcas de cimento.
Realizar ensaios de resisténcia dos corpos-de-prova com idade de sete dias. A
resisténcia alcangada deve ser maior que 60% da resisténcia caracteristica exigido pelo
projeto aos 28 dias.

e Observar as juntas entre as formas estdo bem vedadas para evitar o vazamento da nata
de cimento.

3
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OBJETO: PAVIMENTAGAO DE ACESSO DO BAIRRO ALTO DOS REMEDIOS AO CENTRO DA CIDADE DE
CRUZETA/RN - ETAPA i

LOCAIS: MARGENS DA RN 288

CONTRATO DE REPASSE N.° 913527/2021, N.° DE OPERAGAO: 1.077.014-78/2021.

DATA: 22/NOVEMBRO/2021.

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS/ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS MATERIAIS

e TRANSPORTE: devera ser feito de modo a evitar a segregagdo. Utilizar carrinhos de
mio (com pneus de borracha) somente para pequenas distdncias. Prever rampas de
acesso as formas. Iniciar a concretagem pela parte mais distante.

e LANGCAMENTO: Langar logo apds o amassamento, nas formas previamente
molhadas. Em nenhuma hipétese langar o concreto com pega ja iniciada. A altura de
langamento ndo pode ultrapassar, conforme as normas, 2 m. Nas pegas com altura
maiores que 3 m, o langamento do concreto deve ser feito em etapas, por janelas
abertas na parte lateral das formas. Em alturas de quedas maiores, usar tubos, calhas
ou trombas.

e ADENSAMENTO / VIBRAGCAO: comegar a vibrar logo apos o lancamento. Evitar
vibrar a menos de 10 cm da parede da forma. A profundidade de vibragdo ndo deve ser
maior do que o comprimento da agulha de vibragdo. Evitar vibrar além do tempo
recomendado para que o concreto ndo desande. O processo de vibragdo deve ser
cuidadoso, introduzindo ¢ retirando a agulha, de forma que a cavidade formada se
feche naturalmente. Varias incisdes, mais proximas € por menos tempo, produzem
melhores resultados.

e ACABAMENTO: sarrafear a superficie de lajes e vigas com uma régua de aluminio
posicionada entre as taliscas e desempenar com desempenadeira de madeira, formando
as guias e mestras de concretagem. Em seguida, deve-se verificar o nivel das mestras
com aparelho de nivel, remover as taliscas, sarrafear o concreto entre as mestras e
executar o acabamento final com desempenadeira de madeira.

e CURA: deve ser iniciada assim que terminar a concretagem, mantendo o concreto
umido por, pelo menos, 7 dias. Molhar as formas no caso de pilares e vigas. Cobrir a
superficie concretada com material que possa manter-se imido (areia, serragem, sacos
de pano ou de papel, etc.). Proteger a area concretada do sol e do vento até a desforma.

NORMAS TECNICAS:
e NBR5738 12 2003 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-
prova

S. ALVENARIA

5.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

CONTEUDO DO SERVICO
Alvenaria de vedagdo, assentada com argamassa de cimento, cal e areia média, no trago 1:2:8,
preparo com betoneira, conforme composigdo auxiliar de argamassa, e espessura média real
da junta de 10 mm. ‘

)
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OBJETO: PAVIMENTAGAO DE ACESSO DO BAIRRO ALTO DOS REMEDIOS AO CENTRO DA CIDADE DE
CRUZETA/RN - ETAPA Il

LOCAIS: MARGENS DA RN 288

CONTRATO DE REPASSE N.° 913527/2021, N.° DE OPERAGAO: 1.077.014-78/2021.

DATA: 22/NOVEMBRO/2021.

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS/ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS MATERIAIS

CRITERIO DE MEDICAO:

e Utilizar a area liquida das paredes de alvenaria de vedagdo, incluindo a primeira fiada.
Todos os vaos (portas € janelas) deverdo ser descontados.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO E RECOMENDACOES DIVERSAS:

e Posicionar os dispositivos de amarrag@o da alvenaria de acordo com as especificagdes
do projeto e fixa-los com uso de resina epdxi;

e Demarcar a alvenaria — materializagdo dos eixos de referéncia, demarcagdo das faces
das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhdes para
demarcagdo vertical das fiadas, execugdo da primeira fiada;

e Elevagdo da alvenaria — assentamento dos blocos com a utilizagdo de argamassa
aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois corddes continuos;

e Execugdo de vergas e contravergas concomitante com a elevagao da alvenaria.

NORMAS TECNICAS:
e ABNT - Associagdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR 8545: execu¢do de
alvenaria sem fungdo estrutural de tijolos € blocos ceramicos;
e NBR 15270-1: componentes cerdmicos, parte 1: blocos cerdmicos para alvenaria de
vedacdo, terminologia e requisitos;
e NBR 15270-3: componentes ceramicos; parte 3: blocos cerdmicos para alvenaria
estrutura e de vedagdo, métodos de ensaio.

5.2 — CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

CONTEUDO DO SERVICO:

e Consideram-se materiais, equipamentos ¢ mio de obra para preparo e aplicagdo da
argamassa.

CRITERIO DE MEDICAO:
e Pela area de parede executada, considerar cheios os vdos com area inferior ou igual a 2
m?. Vios com drea superior a 2 m?, descontar apenas o que exceder a essa area (m?2).

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
e A massa unica deve ser iniciada somente antes de concluido os revestimentos,
obedecendo aos seguintes prazos minimos:
-24 horas apos a aplicagdo do chapisco;
-14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais ¢ das alvenarias
ceramicas ¢ de blocos de concreto, ‘ )
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OBJETO: PAVIMENTAGAOQ DE ACESSO DO BAIRRO ALTO DOS REMEDIOS AO CENTRO DA CIDADE DE
CRUZETA/RN - ETAPA Il

LOCAIS: MARGENS DA RN 288

CONTRATO DE REPASSE N.° 913527/2021, N.° DE OPERAGAO: 1.077.014-78/2021.

DATA: 22/NOVEMBRO/2021.

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS/ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS MATERIAIS

para inicio do embogo.

e A espessura maxima admitida para o revestimento € de 20 mm, segundo NBR 13749.
Usar guias para sarrafeamento, com espagos de, no minimo, 2,00 metros. Apos a
execucdo das guias ou mestras, devera ser aplicada a argamassa, entre as guias, em
camada uniforme de espessura nivelada, fortemente comprimida sobre a superficie a
ser revestida, com auxilio da colher de pedreiro. Desvio de prumo toleravel: 3 mm/m;

e Retirar o excesso e regularizar a superficie com a passagem do sarrafo. Em seguida, as
depressoes deverdo ser preenchidas mediante novos langamentos de argamassa nos
pontos necessarios, repetindo -se a operagdo até se conseguir uma superficie cheia e
homogénea;

e A massa Unica terd a superficie lisa pronta para recebimento da pintura € o embogo
tera superficie dspera para recebimento do revestimento cerdmico no caso;

e Uso de mio de obra habilitada e obrigatorio uso de equipamentos de protecdo
individual (EPI).

NORMAS TECNICAS:
1) NR18-Condigdes € meio ambiente de trabalho na induastria da construgdo — (18.17)
Alvenaria, revestimentos e acabamentos.

5.3 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

CONTEUDO DE SERVICO:
e Consideram-se material € mao-de-obra execugdo da pintura em paredes.

CRITERIO DE MEDICAO:
e Por area de pintura de parede.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
e Certificar -se de que a superficie esta limpa, regularizada e moldada.
e Realizar a aplicagdo da pintura com tinta latex acrilica, obedecendo o tempo de
secagem entre as demaos, sendo 0 minimo duas demaos.

6.0 PAVIMENTACAO

6.1 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FI0):
CONTEUDO DE SERVICO:
e Considera material € médo -de-obra aquisig@o, assentamento e rejuntamento das guias
de meio-fio pré-moldado.

)

Jose Arokdo QueiToga de Morais
Eng” Civil - CREA 210 417 0621

Pagina 8 de 15



. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

% WESTITLELL 0 * PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA

‘==t CRUZETA Praga Jodo de Goes, 167 - CEP. $9 375000 Fone (84) 3473-2210 /2352
& CNPJ 08 100 S10000].50

Email prefeturacruzetaia y ahoo com b

OBJETO: PAVIMENTAGAO DE ACESSO DO BAIRRO ALTO DOS REMEDIOS AO CENTRO DA CIDADE DE
CRUZETA/RN - ETAPA I

LOCAIS: MARGENS DA RN 288

CONTRATO DE REPASSE N.° 913527/2021, N.° DE OPERAGAO: 1.077.014-78/2021.

DATA: 22/NOVEMBRO/2021.

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIGOS/ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS MATERIAIS

CRITERIO DE MEDICAO:
e Por comprimento de meio-fio colocado. (m)

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

e Este processo envolvera as seguintes etapas construtivas:

e Materializagdo do alinhamento e cota de projeto com a utilizagdo de estacas de
madeira ou de ponteiros de aco e linha fortemente distendida entre eles.

e Regularizagdo e execugdo de base de 5,0 cm de concreto, para regularizagdo e apoio
dos meios-fios, nos casos de terrenos sem suporte € quando previsto em projeto.

e Assentamento das pegas pré-moldadas de concreto, de acordo com os niveis do
projeto.

¢ Rejuntamento com argamassa de cimento € areia no trago 1:3.

¢ Recomendagdes gerais quanto a execugdo de meios-fios:
- Em caso de pavimentos asfalticos, os meios-fios serdo executados apods a sua
conclusdo. No caso de pavimentos com paralelepipedos, serdo executados
previamente, delimitando a plataforma da via a ser implantada.
- Para garantir maior resisténcia dos meios-fios a impactos laterais, quando estes ndo
forem contidos por canteiros ou passeios, serdo aplicadas escoras de concreto magro,
espagadas de 2 metros, constituidos de cubos de 25 cm da aresta.
- Em qualquer dos casos, o processo eventualmente utilizado sera adaptado as
particularidades de cada obra e submetido a aprovagdo da Fiscalizag@o.

NORMAS TECNICAS:
e NBR12266 04 1992 - Projeto e execugdo de valas para assentamento de tubulagdo de
agua, esgoto ou drenagem urbana.

6.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

CONTEUDO DE SERVICO:

o Fornecimento de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm.
Sera preparado em obra e concretagem com meios mecanicos, para formagio de lastro
de concreto e nivelamento da base da fundag@o, no fundo da escavagdo previamente
realizada.

CRITERIO DE MEDICAO:
e Pela area (m?).

Y
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OBJETO: PAVIMENTAGAO DE ACESSO DO BAIRRO ALTO DOS REMEDIOS AO CENTRO DA CIDADE DE
CRUZETA/RN - ETAPAII

LOCAIS: MARGENS DA RN 288

CONTRATO DE REPASSE N.° 913527/2021, N.° DE OPERAGAO: 1.077.014-78/2021.

DATA: 22/NOVEMBRO/2021.

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS/ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS MATERIAIS

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:

e Verificar-se-a, visualmente ou através dos ensaios que se julguem oportunos, que o
terreno de apoio aquela corresponde as previsdes de projeto. O resultado de tal
inspecdo, definindo a profundidade da fundagdo de cada um dos apoios da obra, sua
forma e dimensdes, € o tipo e consisténcia do terreno, sera incorporado a
documentagio final da obra. Em particular, deve-se verificar que o nivel de apoio da
fundagdo se ajusta ao previsto € que a estratigrafia coincide com a estimada no estudo
geotécnico, que o lengol freatico e as condigdes hidrogeologicas se ajustam as
previstas, que o terreno apresenta uma resisténcia € uma umidade similares a suposta
no estudo geotécnico, que ndo se detectam defeitos evidentes tais como cavernas,
falhas, galerias, pogos, etc., e, por ultimo, que ndo se detectam correntes subterrdneas
que possam produzir escavagdes ou arrastamentos. Uma vez realizadas estas
verificagdes, confirmar-se-4 a existéncia dos elementos enterrados da instalagdo de
ligacdo a terra, e que o plano de apoio do terreno ¢ horizontal e apresenta uma
superficie limpa.;

e Serdo suspensos os trabalhos de concretagem quando chova com intensidade, neve,
exista vento excessivo, uma temperatura ambiente superior a 40°C ou se preveja que
dentro das 48 horas seguintes possa descer a temperatura ambiente abaixo dos 0°C;

e Devera dispor-se na obra de uma série de meios, em previsdo de que se produzam
alteragdes bruscas das condigdes ambientais durante a concretagem ou posterior
periodo de pega, ndo podendo comecar a concretagem dos diferentes elementos sem a
autorizagdo por escrito do diretor de fiscalizagdo de obra;

e Marcagdo. Colocagdo de pontos e/ou formagdo de mestras. Preparagdo do concreto.
Concretagem e compactacdo do concreto. Arremate e nivelamento do concreto;

e A superficie ficara horizontal e plana.

NORMAS TECNICAS:
e ABNT NBR 12655. Concreto de cimento Portland. Preparo, controle e recebimento.
Procedimento;

e ABNT NBR 6122. Projeto e execugdo de fundagdes;
e ABNT NBR 14931. Execugédo de estruturas de concreto. Procedimento.

6.3 - PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL 20X10CM, ESPESSURA 6CM:
O servigo de passeio com piso intertravado ndo podera ser feito em dias de chuva. A camada
de blocos pré-moldados s6 deve ser executada quando a camada subjacente estiver liberada
quanto aos requisitos de aceitagdo de materiais e execugdo. A superficie deve estar
perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos de umidade antes da execugdo com pegas
pré-moldadas de concreto. Durante todo o tempo que durar a execugdo com pegas preé-
moldadas de concretos os servigos devem ser protegidos contra a agdo destrutiva das aguas
' ; Pagina 10 de 15
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OBJETO: PAVIMENTAGAO DE ACESSO DO BAIRRO ALTO DOS REMEDIOS AO CENTRO DA CIDADE DE
CRUZETAI/RN - ETAPA Il

LOCAIS: MARGENS DA RN 288

CONTRATO DE REPASSE N.° 913527/2021, N.° DE OPERAGAO: 1.077.014-78/2021.

DATA: 22/NOVEMBRO/2021.

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS/ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS MATERIAIS

pluviais, do transito e de outros agentes que possam danifica-los. E obrigagio da executante a
responsabilidade desta conservagdo. A base da camada dos blocos intertravados deve ser
drenada, interligando o coxim de areia grossa ou pd de pedra a rede de drenagem, ou aos
drenos laterais da via, a fim de permitir o escoamento d'agua. Quando este tipo de pavimento
for executado sobre a sub-base, esta deve ser constituida por material coesivo ou brita
graduada de granulometria fechada, ou seja, com minimo de vazios, para evitar a perda de
areia da camada de assentamento das pecas, contribuindo para melhoria no padrio de
acabamento da superficie do pavimento. Colchdo de areia sobre a sub-base ou base concluida
deve ser langada uma camada de material granular inerte, areia ou po de pedra, com didmetro
maximo de 4,8 mm e com espessura uniforme, apos compactada de 3 cm a 5 cm, na qual
devem ser assentados os blocos de concreto. O colchido de areia ou p6 de pedra deve ser
confinado por guias e sarjetas, cuja colocagdo € obrigatoria.
A distribuicio das pegas transportadas para as calgadas deve ser empilhada, de preferéncia, a
margem desta. Cada pilha de blocos deve ser disposta de tal forma que cubra a primeira faixa
a frente, mais o espagamento entre elas. Se ndo for possivel o deposito nas laterais, as pegas
podem ser empilhadas na propria pista, desde que haja espago livre para as faixas destinadas a
colocagdo de linhas de referéncia para o assentamento. Toda a execugdo devera atender ET-
DE-p00/048 do DER.
As pegas deverdo ser de concreto bem acabadas, bem compactadas de resisténcia de 35SMPA.
No que se referem a sua forma, os blocos devem apresentar faces planas, sem saliéncias e
reentrancias acentuadas, com maior rigor na face que devera constituir a face exposta do
pavimento. As arestas deverdo ser linhas retas e perpendiculares entre si, formando, nos casos
mais comuns. Em nenhum caso, as dimensdes das faces inferiores poderdo diferir das faces
superiores em mais de 2cm.
As pecas deverdo enquadrar-se nas seguintes dimensoes:

- Largura cm: 10cm;

- Comprimento cm: 20cm;

- Altura cm: 6¢cm.
Nao sera permitido o recebimento de blocos € meio fio com cortes defeituosos ou com
varia¢do de dimensdes acima de 20%. A amostra de cada tipo de pedras serd previamente
submetida a aprovagédo da prefeitura municipal.

6.4 —- EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO:

O servigo de pavimentagdo com piso intertravado ndo podera ser feito em dias de chuva. A
camada de blocos pré-moldados s6 deve ser executada quando a camada subjacente estiver
liberada quanto aos requisitos de aceitagdo de materiais e execugdo. A superficie deve estar
perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos de umidade antes da execugdo do
pavimento de com pegas pré-moldadas de concreto. Durante todo o tempo que durar a
execucdo do pavimento com pegas pré-moldadas de concretos os servigos devem ser
protegidos contra a agdo destrutiva das aguas pluviais, do transito e de outros agentes que
' Paginallde1ls
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OBJETO: PAVIMENTAGAO DE ACESSO DO BAIRRO ALTO DOS REMEDIOS AO CENTRO DA CIDADE DE
CRUZETA/RN - ETAPA I

LOCAIS: MARGENS DA RN 288

CONTRATO DE REPASSE N.° 913527/2021, N.° DE OPERAGAO: 1.077.014-78/2021.

DATA: 22/NOVEMBRO/2021.

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS/ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS MATERIAIS

possam danifica-los. E obrigagdio da executante a responsabilidade desta conservagio. A base
da camada dos blocos intertravados deve ser drenada, interligando o coxim de areia grossa ou
po de pedra a rede de drenagem, ou aos drenos laterais da via, a fim de permitir o escoamento
d'agua. Quando este tipo de pavimento for executado sobre a sub-base, esta deve ser
constituida por material coesivo ou brita graduada de granulometria fechada, ou seja, com
minimo de vazios, para evitar a perda de areia da camada de assentamento das pegas,
contribuindo para melhoria no padrdo de acabamento da superficie do pavimento. Colchdo de
areia sobre a sub-base ou base concluida deve ser langada uma camada de material granular
inerte, areia ou po de pedra, com didmetro maximo de 4,8 mm € com espessura uniforme,
apos compactada de 3 cm a 5 cm, na qual devem ser assentados os blocos de concreto. O
colchdo de areia ou po de pedra deve ser confinado por guias e sarjetas, cuja colocagdo ¢
obrigatdria.
A distribui¢do das pegas transportadas para a pista deve ser empilhada, de preferéncia, a
margem desta. Cada pilha de blocos deve ser disposta de tal forma que cubra a primeira faixa
a frente, mais o espagamento entre clas. Se ndo for possivel o depdsito nas laterais, as pegas
podem ser empilhadas na propria pista, desde que haja espago livre para as faixas destinadas a
colocagdo de linhas de referéncia para o assentamento. Toda a execugdo devera atender ET-
DE-p00/048 do DER.
As pegas deverdo ser de concreto bem acabadas, bem compactadas de resisténcia de 35MPA.
No que se referem a sua forma, os blocos devem apresentar faces planas, sem saliéncias e
reentrancias acentuadas, com maior rigor na face que devera constituir a face exposta do
pavimento. As arestas deverdo ser linhas retas e perpendiculares entre si, formando, nos casos
mais comuns. Em nenhum caso, as dimensdes das faces inferiores poderdo diferir das faces
superiores em mais de 2cm.
As pegas deverdo enquadrar-se nas seguintes dimensdes:

- Largura cm: 10cm;

- Comprimento cm: 20cm;

- Altura cm: 8cm.
Nido sera permitido o recebimento de blocos € meio fio com cortes defeituosos ou com
variagdo de dimensdes acima de 20%. A amostra de cada tipo de pedras serd previamente
submetida a aprovagdo da prefeitura municipal.

6.5 — PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA:

Considera materiais, equipamentos € méo de obra para espalhar e areia, assentar os blocos e
preencher as juntas. Ndo considera mdo de obra para compactar o terreno. O critério de
medigdo sera pela area efetiva de piso executado (m2).

O procedimento executivo se faz da seguinte forma:

O lastro devera ser molhado por 24 horas antes da aplicagdo da camada de regularizagdo,
porém sem agua livre quando iniciada a operagdo. Em seguida aplicar a argamassa sobre o
lastro, estendendo -a com auxilio de régua e deixando-a completamente alinhada e uniforme.
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OBJETO: PAVIMENTAGAO DE ACESSO DO BAIRRO ALTO DOS REMEDIOS AO CENTRO DA CIDADE DE
CRUZETAIRN - ETAPA Il

LOCAIS: MARGENS DA RN 288

CONTRATO DE REPASSE N.° 913527/2021, N.° DE OPERAGAO: 1.077.014-78/2021.

DATA: 22/NOVEMBRO/2021.

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS/ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS MATERIAIS

Para uma boa adesdo do cimentado sobre um lastro existente, ¢ necessario limpar e picotar a
superficie da base antes de aplicar o cimentado. Deve ser impedida a passagem sobre o
cimentado, durante dois dias no minimo, apos a execugdo do piso. A cura sera feita
conservando -se a superficie imida durante sete dias. Apos a camada regularizadora, aplica-se
as placas dos ladrilhos hidraulicos nas dimensdes acima descrita, € na cor ja definida, com
utilizagdo de argamassa colante. Uso de mdo de obra habilitada e obrigatorio uso de
equipamentos de prote¢do individual (EPI).

Normas Técnicas:

*NR18 - Condigdes ¢ meio ambiente de trabalho na industria da construgdo — 18.13 —
Medidas de protegdo contra quedas de altura.

6.6 — PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
RUSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:
e Pedreiro com encargos complementares: oficial responsavel pela instalagdo do piso.
e Servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalagido do piso.
e Argamassa de cimento e areia, trago 1:3, preparo mecéanico com betoneira de 400
litros: material que compde o piso.
e Junta plastica de dilatagdo para pisos: material que compde o piso.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS:
e Utilizar a area real de execugfo do revestimento de piso.

CRITERIOS DE AFERICAO:
e Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerado que o ajudante ¢
responsavel também pelo transporte horizontal do material.
e Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(oficiais e ajudantes) envolvidos com a execugdo deste item.
e Foram consideradas perdas incorporadas e por entulho no calculo dos consumos de
materiais

EXECUCAO:
e Sobre o contrapiso limpo e nivelado, definir os pontos de nivel e assentar as juntas
plasticas com a propria argamassa do piso;
e Langar e espalhar a argamassa trago 1:3, procurando obter 0 maximo de adensamento
contra a base;
e Nivelar com sarrafo e desempenar com desempenadeira de madeira.

.
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OBJETO: PAVIMENTAGAO DE ACESSO DO BAIRRO ALTO DOS REMEDIOS AO CENTRO DA CIDADE DE
CRUZETA/RN - ETAPA Il

LOCAIS: MARGENS DA RN 288

CONTRATO DE REPASSE N.° 913527/2021, N.° DE OPERAGAO: 1.077.014-78/2021.

DATA: 22/NOVEMBRO/2021.

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS/ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS MATERIAIS

6.7 — PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

CONTEUDO DE SERVICO:
e Consideram-se material € mao-de-obra execugdo da pintura do piso cimentado, com
aplicagdo do fundo preparador.

CRITERIO DE MEDICAO:
e Por area de pintura de piso.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
e Certificar -se de que a superficie esta limpa, regularizada e moldada.
e Realizar a aplicagdo do fundo preparador do piso e aguardar o tempo de secagem
previsto pelo fabricante;
e Realizar a aplicagdo da pintura com tinta acrilica, obedecendo o tempo de secagem
entre as demaos, sendo o minimo duas demaos.

6.8 — PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL
(CAIACAO). AF_05/2021

CONTEUDO DE SERVICO:
¢ Consideram-se material € mdo-de-obra execugdo da pintura do meio-fio.

CRITERIO DE MEDICAO:
e Por comprimento de meio-fio pintado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
e Certificar -se de que a superficie esta limpa, regularizada e moldada.
e Realizar a aplicagdo da pintura com tinta branca a base de cal.

6.9 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS:
¢ Pintor com encargos complementares: oficial responsavel pela pintura de acabamento
e Solvente diluente a base de aguarras.
e Tinta esmalte sintético premium brilhante

P,
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OBJETO: PAVIMENTAGAO DE ACESSO DO BAIRRO ALTO DOS REMEDIOS AO CENTRO DA CIDADE DE
CRUZETAI/RN - ETAPA Ii

LOCAIS: MARGENS DA RN 288

CONTRATO DE REPASSE N.° 913527/2021, N.° DE OPERAGAO: 1.077.014-78/2021.

DATA: 22/NOVEMBRO/2021.

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIGOS/ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS MATERIAIS

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS:

e Utilizar a area de superficie de madeira, em metros quadrados, de pintura com tinta de
acabamento esmalte sintético brilhante, 3 demaos, presente no projeto.

e Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
(oficiais e/ou ajudantes) envolvidos diretamente com a pintura de acabamento

e Para a obtengdo dos coeficientes da composigdo foram analisados em campo servigos
com portas de madeira e tabuas de madeira em locagdo de obras.

e Em casos de superficies circulares, considerar a area em contato com a pintura, ou
seja, a area de superficie da pega a ser pintada.

e As produtividades dessa composi¢do ndo contemplam os preparos da superficie
(aplicagdo de fundo e lixamento e/ou aplicagdo de massa e lixamento). Para tais
atividades, utilizar as composigdes especificas de cada servigo.

e O consumo dos produtos foi estimado de forma teorica, a partir dos manuais dos
fabricantes de tinta.

e Foram consideradas as perdas de tinta no consumo do material.

e Percentual de diluente considerado: 10%.

e Ferramentas consideradas para a execugdo do servigo: trincha ou rolo.

EXECUCAO:
¢ Diluir o produto;
e Com a superficie ja preparada (fundo e lixamento e/ou massa e lixamento), aplicar a
tinta com uso de trincha ou rolo;
e Apos aguardar o tempo de secagem estabelecido pelo fabricante, aplicar a segunda
demao;
e Apos a secagem da segunda demdo, aplicar a terceira demdo.

7 SERVICOS COMPLEMENTARES

7.1 - LIMPEZA FINAL:

Apds conclusdo da obra, sera feita uma rigorosa limpeza em toda drea construida, ficando
todos os elementos componentes em perfeito estado e em condigdes de uso. Os entulhos e
detritos serdo removidos para local indicado pela Prefeitura Municipal. O escopo desse tipo
de servico é composto pelo fornecimento de equipamentos, mdo de obra e materiais de
limpeza. O critério de medigdo é por m2 de area construida (m2). Primeiro ¢ feita uma
limpeza grossa, chamada de desengrosso e posteriormente ¢ feita a limpeza final. Uso de méo
de obra habilitada e obrigatorio uso de equipamentos de proteg@o individual (EPI).

Normas Técnicas:

*NR18 01 1950 - Condigdes € meio ambiente de trabalho na industria da construgéo.

)
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PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagdo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV ‘PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
1077014-78/2021 913527 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA PAVIMENTACAO DE ACESSO DO BAIRRO ALTO DOS REMEDIOS AO CENTRO DA CIDADE DE
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
(N/D: 'Referéncia 10-2021.xls) 10-21 (DES.) PAVIMENTACAO DE ACESSO DO BAIRRO ALTO DOS REMEDIOS AO CRUZETA/RN 25,59% 0,00% 0,00%
o
o
5
. Nivel . . . . Custo Unitario BDI Precgo Unitario Preco Total
v Nivel Corrigido Item Fonte Cédigo Descrigdo Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (R$) (RS)
3
£ Meta
F Nivel 2 Nivel 2 (1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA - 14.280,64
F | Servigo | Servico [1.1.1. Composi¢éo COMP 01 ADMINISTRACAO LOCAL VG 4,00 2.842,71 BDI 1 3.570,16 14.280,64
F Nivel 2 Nivel 2 (1.2. SERVICOS PRELIMINARES - 2.730,65
F | Servigo | Servico [1.2.1. Composigéo COMP 02 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA M2 6,00 333,85 BDI 1 419,28 2.515,68
F | Servico Servigo [1.2.2. SINAPI 99064 LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 M 341,22 0,50 BDI 1 0,63 214,97
F | Nivel2 | Nivel2 [1.3. MOVIMENTO DE TERRA - 33.029,78
. | servico | servico [131. SINAPI o33sg |ooAVACGAO MATUAL DE VALA COMPROFUNDIDADE MENOR OUIGUALA g 73,01 6293| BDI1 79,03 5.769,98
. . PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M, EM
¢ | Serviso | Servigo 1.3.2. SINAPI 101616 LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 M2 348,18 4,55 BDI 1 5,71 1.988,11
F | Servico Servigo [1.3.3. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 51,60 38,16 BDI 1 47,93 2.473,19
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
. . (CAPACIDADE DE CAGAMBA: 0,8 M*/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5
Servico | Servigo |1.3.4. SINAPI 94327 A 2.5 M. PROFUNDIDADE ATE 1.5 M, COM AREIA PARA ATERRO. M3 190,40 95,34 BDI 1 119,74 22.798,50
F AF_05/2016
F | Nivel2 | Nivel2 [1.4. ESTRUTURA - 20.900,07
. . CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME
¢ | Serviso | Servigo 1.4.1. SINAPI 102487 REAL. INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021 M3 24,74 454,95 BDI 1 571,37 14.135,69
. . PEGA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE
¢ | Serviso | Servigo 14.2. SINAPI 97736 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30 KG/M®. AF_01/2018 M3 2,88 1.274,46 BDI 1 1.600,59 4.609,70
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3, 4:3,5 (EM MASSA SECA DE
Servico | Servio [1.4.3. SINAPI 94963 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 5,02 341,76 BDI 1 429,22 2.154,68
F BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
F | Nivel2 | Nivel2 [1.5. ALVENARIAS - 5.386,00
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
: ; HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
Servico Servigo [1.5.1. SINAPI 87495 LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 60,90 70,42 BDI 1 88,44 5.386,00
F COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
F Nivel 2 Nivel 2 (1.6. REVESTIMENTO DE PAREDE - 4.806,32
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
Servigo | Servigo |1.6.1. SINAPI 87905 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 84,44 6,60 BDI 1 8,29 700,01
r ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
. . TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
Servigo | Servigo |1.6.2. SINAPI 87530 INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE M2 84,44 28,20 BDI 1 35,42 2.990,86
F TALISCAS. AF_06/2014
: ; APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
r Servico Servigo [1.6.3. SINAPI 88489 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 84,44 10,52 BDI 1 13,21 1.115,45
F | Nivel2 | Nivel2 [1.7. PAVIMENTAGCAO - 197.598,22
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
. . CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
Servigo Servigo [1.7.1. SINAPI 94273 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 956,17 45,20 BDI 1 56,77 54.281,77
r X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
: ; LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
r Servico Servigo [1.7.2. SINAPI 95240 SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 M2 840,00 14,25 BDI 1 17,90 15.036,00
EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
Servigo Servigo [1.7.3. SINAPI 92397 BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 108,50 41,12 BDI 1 51,64 5.602,94
F AF_12/2015
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N° OPERAGAO N° SICONV ‘PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
1077014-78/2021 913527 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA PAVIMENTACAO DE ACESSO DO BAIRRO ALTO DOS REMEDIOS AO CENTRO DA CIDADE DE
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
(N/D: 'Referéncia 10-2021.xls) 10-21 (DES.) PAVIMENTACAO DE ACESSO DO BAIRRO ALTO DOS REMEDIOS AO CRUZETA/RN 25,59% 0,00% 0,00%
o
o
art
. Nivel P . . . Custo Unitario BDI Precgo Unitario Preco Total
v Nivel Corrigido Item Fonte Cédigo Descrigdo Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (R$) (R$)
3
EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
Servico | Servio [1.7.4. SINAPI 93679 BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 153,44 57,02 BDI 1 71,61 10.987,84
F AF_12/2015
EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
Servico Servigo [1.7.5. SINAPI 92398 BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. M2 522,05 56,43 BDI 1 70,87 36.997,68
F AF_12/2015
F | Servico Servigo |1.7.6. Composicdo COMP 03 PEDRA ANTIQUA 50x50 M2 442,12 86,54 BDI 1 108,69 48.054,02
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO,
. . . P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM
Servigo Servigo [1.7.7. Composigdo COMP 04 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il. REJUNTADO, EXCLUSIVE M2 84,11 85,35 BDI 1 107,19 9.015,75
F REGULARIZAGAO DE BASE
. . PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
. Servico Servigo [1.7.8. SINAPI 101750 RUSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 M2 313,78 38,64 BDI 1 48,53 15.227,74
. . PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS,
. Servigo | Servigo |1.7.9. SINAPI 102491 INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 ) M2 66,98 13,23 BDI 1 16,62 1.113,21
¢ | Sevico | servigo [1.7.10. SINAPI 102498 ZFBL;Z/S;E WIEEHHA(® COIMINUA ERANEA/A EAETE B2 GAL (GAXCH0). M 956,17 1,07 BDI1 1,34 1.281,27
F Nivel 2 Nivel 2 (1.8. SEI_QVI(;OS DIVERSOS - 10.763,31
F | Servigo | Servico |1.8.1. SINAPI 101746 ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 M2 10,80 255,64 BDI 1 321,06 3.467,45
. . PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
. Servigo Servigo [1.8.2. SINAPI 102230 EXTERNO, 3 DEMAOS. AF_01/2021 M2 10,80 16,93 BDI 1 21,26 229,61
F | Servigo Servigo [1.8.3. SINAPI COMP 05 CASCALHO APLICADO M3 2,50 138,90 BDI 1 174,44 436,10
: ; LIXEIRA EM ACO INOX COM PEDAL, MAXROLL, REF 42761, OU SIMILAR
r Servico Servigo [1.8.4. SINAPI COMP 06 CAPACIDADE 5 L UN 9,00 99,90 BDI 1 125,46 1.129,14
’ ; FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE TACHAO REFLETIVA
r Servico Servigo [1.8.5. SINAPI COMP 07 MONODIRECIONAL UN 84,00 50,22 BDI 1 63,07 5.297,88
F | Servigo | Servico |1.8.6. SINAPI COMP 08 SEIXOS ORNAMENTAIS M3 0,92 175,80 BDI 1 220,79 203,13
Encargos sociais: |Para elaboragéo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federag&o indicada.
Observagdes:
|Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Preco Total. |
|Siglas da Composigéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros. |
CRUZETA/RN
Local Responsavel Técnico
Nome: JOSE AROLDO QUEIROGA DE MORAIS
quarta-feira, 17 de novembro de 2021 CREAJ/CAU: 210.417.062-1
Data ART/RRT: 0
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QUADRO DE AREAS E QUANTITATIVOS

BANCO EM CONCRETO APARENTE, COM ASSENTOS EM

REGUAS DE MADEIRA COM ILUN\INAQAO EM FITA DE
LED COMPRIM. 1,35M -12W/3000K FIXADA ABAIXO DO

ASSENTO - VER CORTE

POSTE DE ILUMINA(;AO - H=11,00M
CENTRALIZADO NO CANTEIRO

BANCO EM CONCRETO APARENTE, COM ASSENTOS EM
REGUAS DE MADEIRA COM ILUMINA(;AO EM FITADE

LED COMPRIM. 1,35M -12W/3000K FIXADA ABAIXO DO
ASSENTO - VER CORTE

BASE RECUADA 10X10CM

LIXEIRA EM ACO COM

PEDESTAL - MODELO A

VISTA FRONTAL MODULO |
Urbanizacao Cruzeta - Etapa ||

ESC: |:50
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0,00

!

CORTE A
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BANCO EM CONCRETO APARENTE, COM ASSENTOS EM

REGUAS DE MADEIRA COM ILUNIINAQAO EM FITADE
LED COMPRIM. 1,35M -12W/3000K FIXADA ABAIXO DO
ASSENTO - VER CORTE
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CORTE B

1

CORTE C

ESC: |:50

AREA DE CONSTRUCAO TOTAL 2.025,86 m?

CICLOVIA 522,05 m*

TIPO AREA  REPRESENT.

MEIO-FIO TOTAL: 956,17m ———

PISOS E REVESTIMENTOS:

PISO EM BLOQUETE INTERT. COR NATURAL - (10x20x6)cm: 108,50m* |

PISO EM BLOQUETE INTERT. COR MARROM - (10x20x6)cm: 84,00m* Do

PISO EM BLOQUETE INTERT. COR MARROM - (10x20x8)cm: 522,05m* [ |

PISO EM PEDRA ANTIQUA CINZA 50x50cm: 442,122

PISO CIMENTADO ASPERO 33,77m [

SEIXOS (EMBAIXO DOS BANCOS) 920m* | :
DEFINIR PISO TATIL DIRECIONAL NA COR AMARELO - (25x25)cm: 84,11m?

FORRAGOES:

GRAMA ESMERALDA: 83,76m?

GRAMA AMENDOIM: 42,72m?

CASCALHO: 24,96m?

LEGENDA MOBILIARIO URBANO:

@O LIXEIRA COM PEDESTAL EM AGCO, MODELO A DEFINIR - 09 UND

BANCO EM ALVENARIA COR CONCRETO, COM ASSENTO EM REGUAS DE
m MADEIRA COM ILUMINACAO EM FITA DE LED COMPRIM. 1,35M -
" 12W/3000K - FIXADA ABAIXO DO ASSENTO - VER DETALHE - 08 UND
l,.’// .I . — /.« ==
/ p)
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